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di isolamento acustico
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vetrotherm 
con alto valore di isolamento acustico

vetroTherm permette un’elevata insonorizzazione e pu. essere 
utilizzato contemporaneamente insieme a vetroPhon per 
maggiori esigenze di sicurezza.

Un vetro – due funzioni Che cosa produce rumore e in che 
misura?
Dialogo normale		  55–65 dB
Dialogo ad alta voce		  –85 dB
Chiamare ad alta voce		  –100 dB
Rumore d’ufficio			   60–70 dB
Martello pneumatico		  100–110 dB
Concerto pop				    100–130 dB

Nota: 3 dB sono proprio appena percepibili. 10 dB 
in meno corrispondono per il nostro udito ad un 
dimezzamento della ricezione. Dove possibile, occorre 
quindi mirare a soluzioni migliorative di almeno 10 dB.

Detto in parole povere non sono altro che le vibrazioni (suoni 
semplici) divenute udibili in un determinato campo di 
frequenza (16 000–20 000 Hz). Di conseguenza si fa la 
distinzione tra suoni alti e suoni bassi. Il livello sonoro che ne 
risulta viene indicato in decibel (dB).

L’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del  paesaggio 
(USAFP) ha risposto a diverse questioni  mediante l’ordinanza 
contro l’inquinamento fonico  814.41 (OIF). Nella SIA 181 
«protezione contro il  rumore nelle costruzioni edilizie», SN EN 
ISO 140,  SN EN ISO 717, SN EN ISO 170 25 e DIN EN ISO  
10140-2 è possibile trovare ulteriori dati.

�lo spessore del vetro
�l’asimmetria delle lastre del vetro isolante (di regola, pi. sono 
asimmetriche e meglio .)
�la larghezza del intercapedine tra le lastre
�il riempimento con gas nell’interstizio tra le lastre
�il tipo di vetro scelto (vetroPhon)
��la temperatura dell’aria (per i vetri stratificati di sicurezza VSG). 
vetroPhon dovrebbe quindi essere montato verso l’interno
�formato della finestra (valori di correzione finestra) – vedere la 
tabella in basso

�la direzione di montaggio del vetro isolante
�l’influsso del telaio finestra fino a circa 40 dB
�diversi distanziatori e sigillanti

Di regola i valori di isolamento acustico si possono trarre 
soltanto dai certificati di prova. Effettuare un’analisi di calcolo 
sulla base del peso superficiale dell’unità vetro non è né 
corretto né consentito. L’isolamento acustico è un risultato 
della pianificazione!

RW 	  ��Indice di isolamento acustico valutato in dB senza 
trasmissione di rumore attraverso componenti di sostegno

R'W  �Indice di isolamento acustico valutato relativo alla finestra 
montata considerando eventuali vie secondarie (raccordi 
costruttivi ecc.)

C 	�  �Rumore propagato per via aerea, strade oltre 80 km/h e 
ferrovie

Ctr � �Rumore di aerei, strade fino a 80 km/h e componenti 
musicali (musica con accento di bassi)

Ma dopo tutto che cos’è il suono?

Dove viene regolata l’insonorizzazione?

In linea di principio si pu. affermare 
che i fattori seguenti influenzano 
l’insonorizzazione:

I seguenti fattori non hanno quasi 
alcun influsso sull’isolamento acustico:

Secondo alcune statistiche circa il 20 a 30% di tutti gli abitanti del nostro paese è esposto per tutto l’arco della giornata a 
emissioni di rumori da traffico superiori ai 60 dB. Si pensi solamente al fatto che queste emissioni di rumore causano di notte in 
molte persone dei disturbi del sonno, poiché l’orecchio, al contrario dell’occhio che è chiuso durante il sonno, mantiene la sua 
funzione di allarme acustico. Questo fatto può causare danni alla salute. Generalmente si può affermare che il nostro udito può 
elaborare un campo di 0 a 130 dB (la soglia del dolore è compresa tra 120 e 130 dB).

Vantaggi del prodotto
�Valori di isolamento acustico fino ad oltre 50 dB Rw
�Alto valore di isolamento acustico con il migliore termo-
isolamento
�Combinabile con vari vetri funzionali

�Possibile anche in combinazione con vetro autopulente
��possibile in esecuzione con vetroTherm 1.0, vetroTherm 1.1 e 
vetroTherm G Plus Trio
�disponibile come vetro isolante doppio e triplo

Dorint, Albergo aeroporto Zurigo Aeroporto di Düsseldorf

Dimensioni del vetro ai sensi della norma di prova:
1.23 °ø 1.48 m

Dimensioni della finestra Addendo correzione Δ RW

< 2.7 m2 0 dB

2.7-3.6 m2 -1 dB

3.6-4.6 m2 -2 dB

> 4.6 m2 -3 dB

Vetro isolante costruito secondo i requisiti di isolamento acustico
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