FLACHGLAS Schweiz

Dati tecnici vetroTherm 1.1
Doppio con insonorizzazione elevata
Costruzione asimmetrica del vetroFloat

struttura spes- trasmis- valore Uy valore riflessione misura di valori dimensione super-
esterno / intercapedine / interno sore sione EN 673 g luce insono- adattamento max. ficie

comples- luce Ria rizzazione spettro dB max.

sivo (LT) stimata
est. Rw (] Curv

mm mm % W/m2 K % % dB dB dB cm m?2
vetroFloat 6 16 Argon vetroFloat 4 26 81 1.1 63 12 34 -1 -5 240 x 180 3.8
vetroFloat 6 16 Krypton vetroFloat 4 26 81 1.1 63 12 37 -2 -6 240 x 180 3.8
vetroFloat 8 16 Argon vetroFloat 4 28 80 1.1 62 12 37 -2 -5 240 x 180 3.8
vetroFloat 8 20 Argon vetroFloat 4 32 80 1.1 62 12 37 -2 -6 240 x 180 3.8
vetroFloat 8 12 Krypton vetroFloat 4 24 80 1.1 62 12 37 -3 -6 240 x 180 3.8
vetroFloat 8 16 Argon vetroFloat 6 30 79 1.1 62 12 37 -3 -7 400 x 260 9.0
vetroFloat 10 16 Argon vetroFloat 4 30 79 1.1 61 12 38 -2 -6 240 x 180 3.8
vetroFloat 10 20 Argon vetroFloat 4 34 79 1.1 61 12 39 -4 -8 240 x 180 3.8
vetroFloat 10 16 Krypton vetroFloat 4 30 79 1.1 61 12 40 -4 -9 240 x 180 3.8
vetroFloat 10 16 Argon vetroFloat 6 32 79 1.1 61 12 40 -2 -5 400 x 260 9.0

Edizione: 17.03.2025

Lo spessore e le dimensioni ammissibili del vetro, cosi come la corretta struttura del vetro, devono essere determinati tenendo conto del carico superficiale massimo (ad es. vento, neve) in conformita alla documentazione
SIA 2057 e alla relativa analisi dei rischi. Per le tolleranze di spessore e dimensioni e i rapporti di aspetto, consultare il nostro attuale manuale del vetro all'indirizzo www.flachglas.ch.
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Dati tecnici vetroTherm 1.1
Doppio con insonorizzazione elevata

Costruzione del vetroFloat e vetroSafe (vetro stratificato senze pellicola antiacustica)

struttura spes- trasmis-
esterno / intercapedine / interno sore sione
comples- luce
sivo (LT)
mm mm %
vetroFloat 4 16 Argon vetroSafe 4/0.76 / 4 29 80
vetroFloat 4 16 Argon vetroSafe 4/1.52 /4 30 80
vetroFloat 6 14 Argon vetroSafe 4/0.76 / 4 29 80
vetroFloat 6 16 Argon vetroSafe 4/0.76 / 4 31 79
vetroFloat 8 16 Argon vetroSafe 4/0.76 / 4 33 79
vetroFloat 4 16 Argon vetroSafe 5/0.76 / 5 31 79
vetroFloat 6 16 Argon vetroSafe 5/0.76 /5 33 79
vetroFloat 8 16 Argon vetroSafe 6 /0.76 / 6 37 77
vetroFloat 10 16 Argon vetroSafe 6 /0.76 / 6 39 77
vetroFloat 10 16 Argon vetroSafe 8/0.76 / 8 42 75

Edizione: 17.03.2025
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Lo spessore e le dimensioni ammissibili del vetro, cosi come la corretta struttura del vetro, devono essere determinati tenendo conto del carico superficiale massimo (ad es. vento, neve) in conformita alla documentazione

SIA 2057 e alla relativa analisi dei rischi. Per le tolleranze di spessore e dimensioni e i rapporti di aspetto, consultare il nostro attuale manuale del vetro all'indirizzo www.flachglas.ch.
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Dati tecnici vetroTherm 1.1
Doppio con insonorizzazione elevata
2x vetroSafe (vetro stratificato senze pellicola antiacusstica)

struttura spes-
esterno / intercapedine / interno sore
comples-
sivo
mm mm
vetroSafe 4/0.76 / 4 16 Argon vetroSafe 3/0.76 / 3 32
vetroSafe 4/0.76 / 4 16 Argon vetroSafe 4/0.76 / 4 34
vetroSafe 6/0.76 / 6 16 Argon vetroSafe 4/0.76 / 4 38
vetroSafe 8/0.76 /8 16 Argon vetroSafe 6 /0.76 / 6 46

Edizione: 17.03.2025
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Lo spessore e le dimensioni ammissibili del vetro, cosi come la corretta struttura del vetro, devono essere determinati tenendo conto del carico superficiale massimo (ad es. vento, neve) in conformita alla documentazione

SIA 2057 e alla relativa analisi dei rischi. Per le tolleranze di spessore e dimensioni e i rapporti di aspetto, consultare il nostro attuale manuale del vetro all'indirizzo www.flachglas.ch.
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FLACHGLAS Schweiz

Dati tecnici vetroTherm 1.1
Doppio con insonorizzazione elevata
vetroFloat e vetroPhon (vetro stratificato e pellicola antiacustica)

struttura spes- Trasmis- valore Uy valore riflession misura di valori dimensione super-
esterno / intercapedine / interno sore sione EN 673 g eluce insono- adattamento max. ficie

comples- luce Ria rizzazione spettro dB max.

sivo (LT) stimata
est. Rw C Cuv

mm mm % W/m2 K % % dB dB dB cm m?
vetroFloat 4 12 Argon vetroPhon 3/0.76 / 3 23 81 1.3 64 12 36 -1 -5 240 x 180 3.8
vetroFloat 4 16 Argon vetroPhon 4/0.76 / 4 29 80 1.1 64 12 39 -1 -5 240 x 180 3.8
vetroFloat 4 16 Argon vetroPhon 5/0.76 /5 31 79 11 64 12 40 -2 -6 240 x 180 3.8
vetroFloat 5 16 Argon vetroPhon 4/0.76 / 4 30 80 1.1 63 12 40 -3 -7 320 x 240 6.0
vetroFloat 5 16 Argon vetroPhon 5/0.76 / 5 32 79 1.1 63 12 41 -3 -7 320 x 240 6.0
vetroFloat 6 12 Argon vetroPhon 3/0.76 / 3 25 80 1.3 63 12 38 -2 -5 240 x 220 4.8
vetroFloat 6 16 Argon vetroPhon 4/0.76 / 4 31 79 1.1 62 12 41 -3 -7 420 x 320 6.0
vetroFloat 6 20 Argon vetroPhon 4/0.76 / 4 35 79 1.1 62 12 40 -2 -5 420 x 320 6.0
vetroFloat 6 16 Argon vetroPhon 4/1.52 /4 32 79 1.1 62 12 41 -2 -6 420 x 320 6.0
vetroFloat 6 16 Argon vetroPhon 5/0.76 / 5 33 79 1.1 62 12 42 -3 -7 400 x 260 9.0
vetroFloat 6 16 Argon vetroPhon 6/1.52/6 37 78 1.1 62 12 43 -1 -5 450 x 260 11.0
vetroFloat 8 16 Argon vetroPhon 4/0.76 / 4 33 79 1.1 61 12 42 -3 -7 420 x 320 6.0
vetroFloat 8 16 Argon vetroPhon 4/1.52 /4 34 79 1.1 61 12 43 -3 -7 420 x 320 6.0
vetroFloat 8 16 Argon vetroPhon 5/0.76 / 5 35 78 1.1 61 12 43 -2 -6 450 x 260 11.0
vetroFloat 8 16 Argon vetroPhon 6/0.76 / 6 37 77 1.1 61 12 43 -2 -7 500 x 280 12.0
vetroFloat 10 16 Argon vetroPhon 4/0.76 / 4 35 78 1.1 60 12 44 -2 -6 420 x 320 6.0
vetroFloat 10 16 Argon vetroPhon 4/1.52 /4 36 78 1.1 60 12 45 -2 -5 420 x 320 6.0
vetroFloat 10 16 Argon vetroPhon 5/0.76 / 5 37 77 1.1 60 12 44 -1 -5 450 x 260 11.0
vetroFloat 10 16 Argon vetroPhon 6/0.76 / 6 39 77 1.1 60 11 45 -2 -6 500 x 280 12.0

Edizione: 17.03.2025

Lo spessore e le dimensioni ammissibili del vetro, cosi come la corretta struttura del vetro, devono essere determinati tenendo conto del carico superficiale massimo (ad es. vento, neve) in conformita alla documentazione
SIA 2057 e alla relativa analisi dei rischi. Per le tolleranze di spessore e dimensioni e i rapporti di aspetto, consultare il nostro attuale manuale del vetro all'indirizzo www.flachglas.ch.

Flachglas (Schweiz) AG - Zentrumstrasse 2 - CH-4806 Wikon - Telefon: +41 62 745 00 30 pagina 4 di 6 :
Flachglas Wikon AG - Industriestrasse 10 - CH-4806 Wikon - Telefon: +41 62 745 01 01 mfo@flachglas.ch
Flachglas Thun AG - Moosweg 21 - CH-3645 Gwatt/Thun - Telefon: +41 33 334 50 50 www.flachglas.ch



FLACHGLAS Schweiz

Dati tecnici vetroTherm 1.1

Doppio con insonorizzazione elevata

1x vetroSafe (vetrostratificato senze pellicola antiacustica) e
1x vetroPhon (vetro stratificato e pellicola antiacustica)

struttura spes- trasmis-  valore Uqg valore riflession misura di valori dimensione super-
esterno / intercapedine / interno sore sione EN 673 g eluce insono- adattamento max. ficie

comples- luce Ria rizzazione spettro dB max.

sivo (LT) stimata
est. Rw (] Curv

mm mm % W/mz2 K % % dB dB dB cm * m?
vetroSafe 4/0.76 / 4 12 Argon vetroPhon 3/0.76 / 3 28 80 1.3 70 14 39 -2 -6 260 x 220 6.0
vetroSafe 4/0.76 / 4 12 Argon vetroPhon 4/0.76 / 4 30 79 1.3 69 14 38 -1 -5 280 x 240 6.7
vetroSafe 5/0.76 / 5 12 Argon vetroPhon 3/0.76 / 3 30 79 1.3 68 14 40 -1 -5 260 x 220 6.0
vetroSafe 5/0.76 /5 12 Argon vetroPhon 4/0.76 / 4 32 78 1.3 68 14 40 -2 -6 280 x 240 6.7

Edizione: 17.03.2025

Lo spessore e le dimensioni ammissibili del vetro, cosi come la corretta struttura del vetro, devono essere determinati tenendo conto del carico superficiale massimo (ad es. vento, neve) in conformita alla documentazione
SIA 2057 e alla relativa analisi dei rischi. Per le tolleranze di spessore e dimensioni e i rapporti di aspetto, consultare il nostro attuale manuale del vetro all'indirizzo www.flachglas.ch.
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FLACHGLAS Schweiz

Dati tecnici vetroTherm 1.1
Doppio con insonorizzazione elevata
2x vetroPhon (vetro stratificato e pellicola antiacustica)

struttura spes- trasmis-  valore Ug valore riflessione misura di valori dimensione super-
esterno / intercapedine / interno sore sione EN 673 g luce insono- adattamento max. ficie

comples- luce Ria rizzazione spettro dB max.

sivo (LT) stimata
est. Rw C Cirv

mm mm % W/m2 K % % dB dB dB cm* m?2
vetroPhon 6 /0.76 / 6 16 Argon vetroPhon 4/0.76 / 4 38 77 1.1 55 11 47 -2 -7 280 x 240 6.7
vetroPhon 6/0.76 / 6 16 Argon vetroPhon 4/1.52/4 38 77 1.1 55 11 48 -2 -7 280 x 240 6.7
vetroPhon 6 /0.76 / 6 20 Argon vetroPhon 4/1.52 /4 43 77 1.1 55 11 50 -3 -8 280 x 240 6.7
vetroPhon 6 /0.76 / 6 20 Krypton vetroPhon 4/1.52 /4 38 77 1.1 55 11 52 -4 -10 280 x 240 6.7
vetroPhon 6 /1.52 / 6 16 Argon vetroPhon 4/1.52 /4 40 77 11 55 11 49 -3 -8 280 x 240 6.7
vetroPhon 8/1.52/8 20 Argon vetroPhon 4/1.52 /4 47 76 1.1 53 11 51 -2 -7 280 x 240 6.7
vetroPhon 8/1.52/8 20 Krypton vetroPhon 4/1.52 /4 47 76 1.1 53 11 53 -3 -8 280 x 240 6.7
vetroPhon 8/1.52/8 20 Argon vetroPhon5/1.52/5 48 75 1.1 53 11 52 -1 -6 440 x 260 11.0

Edizione: 17.03.2025

Lo spessore e le dimensioni ammissibili del vetro, cosi come la corretta struttura del vetro, devono essere determinati tenendo conto del carico superficiale massimo (ad es. vento, neve) in conformita alla documentazione
SIA 2057 e alla relativa analisi dei rischi. Per le tolleranze di spessore e dimensioni e i rapporti di aspetto, consultare il nostro attuale manuale del vetro all'indirizzo www.flachglas.ch.
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