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SPIEGAZIONE DEI VALORI TECNICI 
 
 
Trasparenza alla luce TL (secondo EN 410) 
Percentuale di luce visibile, che un vetro lascia passare, riferita alla sensibilità alla luce dell’occhio umano. La 
trasparenza alla luce è indicata in %. 
 
Valore Ug secondo EN 673 Delta T 15 K 
Il coefficiente di trasmissione termica Ug di una lastra di vetro isolante, indicato in W/m2K, indica quanta ener-
gia si disperde attraverso la superficie del vetro. Ovvero: più basso è il coefficiente di trasmissione termica Ug, 
meno energia termica passa dall’interno all’esterno. Ciò significa meno consumo d’energia e quindi maggiore 
tutela per l’ambiente. 
 
Coefficiente di trasmissione di energia totale g (secondo EN 410) 
Il coefficiente di trasmissione di energia totale g di una vetratura indica quale percentuale dell’irraggiamento 
globale, proveniente dall’esterno, ha un effetto termico all’interno dell’edificio. Il valore g viene determinato se-
condo la norma EN 410 come somma del coefficiente le di trasmissione dell’irraggiamento e del coefficiente 
secondario qj di emissione di calore. Per la determinazione del valore g devono essere presenti le proprietà 
spettrali dei vetri utilizzati per l’intero campo solare spettrale. 
 
Guadagni passivi di energia solare 
L’architettura moderna considera in maniera crescente i fattori solari al fine di risparmiare le risorse naturali 
come il metano e il petrolio. L’obiettivo è quello di ridurre la non insignificante percentuale di emissioni di CO2 
dei nuclei familiari privati. Qui il materiale trasparente «vetro» gioca un ruolo particolare poiché esso possiede 
la capacità di far entrare direttamente nell’ambiente interno l’irraggiamento solare ottenuto gratuitamente. 
 
Il calore fornito dal sole (la radiazione luminosa e l’irraggiamento solare a onde corte) raggiunge nell’ambiente 
interno una determinata percentuale che viene espressa attraverso il valore g delle vetrate isolanti. Quindi i 
vetri termoisolanti rivestiti forniscono energia gratuita per il riscaldamento degli edifici e contribuiscono a ri-
durre le emissioni di CO2. 
 
Attraverso l’assorbimento all’interno dell’edificio l’irraggiamento solare a onde corte si trasforma in irraggia-
mento termico a onde lunghe. Per quest’ultimo però il vetro è impermeabile, cosicché l’irraggiamento solare 
catturato non può più abbandonare l’edificio direttamente attraverso il vetro isolante. Questo effetto si chiama 
effetto serra. Delle ampie superfici in vetro con un sufficiente iso lamento termico estivo, nonché un ottimale 
orientamento dell’edificio, garantiscono degli alti guadagni passivi di energia solare. In questo caso, a condi-
zioni ottimali, attraverso il vetro termoisolante l’energia ottenuta è maggiore di quella che va persa. 
 
Resa cromatica generale Ra,D (secondo EN 410) 
L’indice generale di resa cromatica Ra,D descrive le proprietà di resa cromatica della luce diurna fatta entrare 
attraverso la vetratura (tipo di luce D 65). Valori Ra,D maggiori di 80 significano una buona resa cromatica; va-
lori Ra,D maggiori di 90 significano una resa cromatica molto buona. vetroTherm possiede un indice di resa 
cromatica molto buono pari a 97 (con riferimento a uno spessore del vetro di 2 × 4 mm). 
 
Coefficiente Shading / fattore medio di trasmissione 
Il coefficiente Shading è stato determinato mediante la norma VDI 2078. Esso definisce il fattore medio di pas-
saggio dell’energia solare riferito al passaggio di energia di una semplice lastra di 3 mm di spessore dell’ 87% 
(b = g (%) : 87%). Riferito al valore g del vetro isolante si ottiene b = g (%) : 80%.   
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Riflessione della luce RLa verso l’esterno (secondo EN 410) 
La percentuale di irraggiamento (entrante) nel campo visibile che viene riflesso dal vetro verso l’esterno. La 
riflessione della luce di vetroTherm 1.1 Trio è del 15% (il valore può variare secondo la struttura del vetro e il 
tipo di rivestimento). 
 
Vetri compatibili con gli uccelli  
Per molto tempo i vetri con una riflessione esterna <15% sono stati considerati «compatibili con gli uccelli» 
perché percepiti da questi come un ostacolo. Studi recenti, tra cui quelli della stazione ornitologica di Sem-
pach, hanno dimostrato che le superfici lisce di finestre e facciate producono riflessi in quasi tutte le condizioni 
di luce diurna. 
 
I vetri delle facciate e dei parapetti dovrebbero quindi presentare una bassa riflessione esterna ed essere do-
tati di marcature aggiuntive testate. 
 
L'opuscolo «Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli» della stazione ornitologica di Sempach presenta 
campioni testati. 
 
Dimensione stimata Rw di insonorizzazione 
La dimensione Rw di insonorizzazione è la dimensione normale per l’identificazione delle proprietà antiacusti-
che di un vetro o di una finestra e viene indicata in dB (decibel) (valori di laboratorio). Con l’identificazione R'w 
viene indicato il valore stimato sulla costruzione (regola approssimativa: per raggiungere il valore R'w deside-
rato la dimensione stimata Rw di dimensione acustica deve essere aumentata di 2 a 3 dB) (a seconda della 
condizioni marginali possono presentarsi delle variazioni. Ciò vale per tutta la finestra). Per tenere conto an-
che della proprietà, della fonte di rumori e della vetrata le correzioni sono state introdotte con «C» e «Ctr». 
 
Per esempio il valore di correzione «C» prende in considerazione: 

• traffico autostradale 

• traffico su rotaia a velocità medio-elevata 

• aerei a reattore a distanza ridotta 

• attività che emettono prevalentemente rumori a frequenza medio-elevata 
 
Il valore di correzione «Ctr» prende in considerazione: 

• traffico stradale cittadino 

• traffico su rotaia a velocità ridotta 

• aerei a elica 

• aerei a reattore a grande distanza 

• musica da discoteca 

• attività che emettono prevalentemente rumori a frequenza medio-bassa 
 
I valori di correzione C100–3150 e Ctr100–5000 prendono in considerazione lo spettro di frequenza di 100 a 3150 Hz. 
Per l’indicazione del valore di attenuazione acustica Rw per il vetro e assolutamente necessario prendere in 
considerazione il campo di frequenza. 
 
Valori di adattamento spettrali (secondo EN 20717-1 o ISO 717-1:2020) 
I valori di adattamento spettrali C e Ctr sono valori espressi in decibel che devono essere inseriti ai fini del va-
lore singolo (p. es. Rw). In questo modo vengono prese in considerazione le particolarità di spettri acustici spe-
cifici di diverse fonti di rumore, come rumore stradale oppure rumore all’interno di edifici. 
 
L’idoneità acustica di elementi costruttivi nei confronti del suono in aria viene documentata nel seguente 
modo: come avvenuto sino ad ora, dopo la dimensione stimata Rw di attenuazione acustica entrambi i valori di 
adattamento C e Ctr vengono indicati tra parentesi: 
Rw (C; Ctr) = 41 (0; -5) dB  
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Il valore di adattamento C parte da un effetto acustico con uno spettro avente una ripartizione abbastanza 
omogenea della frequenza, come p. es. il rumore di rotaie, mentre il valore Ctr prende in considerazione lo 
spettro che presenta le percentuali fondamentali di basse frequenze, come p. es. il traffico stradale («tr» signi-
fica «traffic»). Generalmente i valori di adattamento C e Ctr sono numeri negativi. Essi riducono quindi la dimen-
sione stimata Rw di attenuazione acustica. I numeri piccoli indicano un rapporto favorevole, quelli grandi un 
rapporto sfavorevole nei confronti del suono con il relativo spettro (p. es. Ctr = –3 è migliore di Ctr = –5 dB). 
 
Per la valutazione dell’idoneità acustica di elementi costruttivi interni ed esterni si consiglia di alzare la dimen-
sione stimata Rw di attenuazione acustica, corretta con i valori di adattamento C e Ctr, perché essa corri-
sponde meglio al livello sonoro effettivamente presente nel locale rispetto al valore originario non corretto. 
 
Parametro di selettività 
Il parametro di selettività è il rapporto tra la trasmissione della luce (TL) e il passaggio di energia totale (g) e si 
calcola con TL / g. Un valore elevato del parametro di selettività S indica un buon rapporto per la protezione 
solare tra trasmissione della luce (TL) e trasmissione di energia totale (g). 
 
Peso del vetro 
Peso specifico = 2.5 kg/m2/mm (p. es. ISO 2 × 4 mm Float = 8 mm × 2.5 = 20 kg/m2). 
 
Rapporto altezza/larghezza 
Per vetroIso valgono le regole seguenti per quanto riguarda il rapporto max. altezza/larghezza: 
con una costruzione del vetro ≤2 × 4 mm = 1 : 6 
con una costruzione del vetro >2 × 4 mm = 1 : 10 
Questi valori sono validi per un intercapedine di 12 a 20 mm. 
 
Tolleranze di spessore 
In caso di una costruzione simmetrica del vetro vetroIso vale una tolleranza di spessore di ±1.0 mm. In caso 
di costruzione asimmetrica del vetro, nonché di combinazioni con vetri a più strati come p. es. vetroSafe 
(VSG), è necessario prendere in considerazione una tolleranza di spessore di +1.5 a 1.0 mm. In caso di co-
struzioni con vetro blindato vetroProtect si considerano delle tolleranze di spessore di +2,0 a 0,5 mm. 
 
Tolleranze sulle dimensioni 
Per vetroIso valgono le seguenti tolleranze sulle dimensioni: 
 
2x vetroFloat bis 195 × 275 cm ±1.5 mm 
2x vetroFloat bis 310 × 590 cm ±2.0 mm 
 
In caso di combinazioni con costruzione di vetro multistrato valgono fondamentalmente le tolleranze di 
±2.0 mm. 
 
Ai fini della definizione delle tolleranze sulle dimensioni specifiche al modello valgono le indicazioni definite 
nelle norme sui prodotti di volta in volta ufficialmente in vigore (p. es. SIA, SN, EN, DIN, norme sul vetro della 
SIGaB). 
 
Peggioramenti del valore Ug: Lastre inclinate 
Tutti i valori Ug sono stati calcolati per il montaggio verticale secondo DIN EN 673. Per motivi fisici il valore Ug 
peggiora nelle vetrature isolanti con montaggio inclinato, in rapporto all’angolo di inclinazione. Su richiesta 
possiamo calcolare i valori Ug per determinati angoli di inclinazione in situazioni concrete di montaggio.   
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Inglesine (piombini) nel vetro isolante 
Le inglesine chiuse nell’intercapedine tra le lastre causano in linea di principio un peggioramento del valore 
Ug. Su richiesta possiamo calcolare questo peggioramento. 
 
Strutture Iso senza gas 
Nel presente opuscolo vengono riportate ancora solo strutture con vetro isolante rivestito con argon, krypton e 
GM3. Come valore indicativo per il riempimento con aria può venire calcolata una perdita di valore Ug di circa 
0.3 a 0.4 W/m2K. 
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