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struttura 
esterno / intercapedine / interno 

 

spessore 
com-

plessivo 

 

tras-
missione 
luce (LT) 

 

valore Ug 

EN 673 
 
 

Argon 

 

valore g 
 

riflessione 
luce 
RLa 

 
est. 

 

misura di 
insono-

rizzazione 
stimata 

Rw 

 

classe 
di resi-
stenza 

 

peso 
kg/m2 

 

dimensione 
max. 

 

super-
ficie 
max. 

mm mm % W/m2 K % % dB EN 356 kg cm m2 

vetroSafe 33.2 14 Argon vetroFloat 4 14 Argon vetroFloat 4 42.8 73 A 0.6 48 15 36 P1A 35 240 x 180 3.8 

vetroSafe 44.2 14 Argon vetroFloat 4 14 Argon vetroFloat 4 44.8 73 A 0.6 48 15 38 P2A 40 240 x 180 3.8 

vetroSafe 44.3 14 Argon vetroFloat 4 14 Argon vetroFloat 4 45.1 73 A 0.6 48 15 38 P3A 40 240 x 180 3.8 

vetroSafe 44.4 14 Argon vetroFloat 4 14 Argon vetroFloat 4 45.5 73 A 0.6 48 15 38 P4A 40 240 x 180 3.8 

vetroSafe 55.6 14 Argon vetroFloat 5 14 Argon vetroFloat 5 50.3 71 A 0.6 47 15 40 P5A 50 320 x 240 6.0 

 
Con vaporizzazione Low-E Pos 2 + 5 

 
 
 

 

EN 356 

 

classe di resistenza 
 

altezza di caduta mm 
 

Numero delle sfere 

P1A 1500 3 

P2A 3000 3 

P3A 6000 3 

P4A 9000 3 

P5A 9000 3 x 3 
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Lo spessore e le dimensioni ammissibili del vetro, così come la corretta struttura del vetro, devono essere determinati tenendo conto del carico superficiale massimo (ad es. vento, neve) in conformità alla documentazione 
SIA 2057 e alla relativa analisi dei rischi. Per le tolleranze di spessore e dimensioni e i rapporti di aspetto, consultare il nostro attuale manuale del vetro all'indirizzo www.flachglas.ch. 

Dati tecnici vetroTherm 1.1 Trio 
con elevate caratteristiche di sicurezza con vetro stratificato (VSG) 
(vetrate contro i lanci) 

Vetrate contro i lanci 
Per la resistenza ai lanci il procedimento di collaudo prevede un forte lancio che viene simulato con una 
sfera di metallo in caduta libera del peso di 4100 g e del diametro di 10 cm. Su ogni campione (110 × 90 
cm) la sfera viene lasciata cadere più volte da un’altezza definita. 
 
Il collaudo viene considerato superato quando nessuna sfera trapassa il campione. 
 
Dalla tabella sottostante è possibile osservare i relativi requisiti di collaudo e le classi di resistenza che 
ne derivano. 


